
ETAŽNE STISKALNICE tip SL – P – R

ETAŽNE PREŠE tip SL – P – R 

Stiskalnice so namenjene manjšim delavnicam kjer se uporabljajo za občasno lepljenje in to za manjše količine. So enostavne, 
imajo možnost lepljenja različnih dimenzij, zavzemajo majhen prostor, majhna začetna investicija. Stiskanje se vrši mehansko s 
ključem ali pa z pneumatskim motorjem.

Preše su namenjene manjim stolarskim radionama koje povremeno ljepijo manje količine. Su jednostavnije, imaju mogučnost 
ljepljenja različitih dimenzija, mala upotreba prostora u radioni, te mala početna investicija. Stezanje se vrši mehanički sa ključem ili 
sa pneumatskim motorom.

			 

Tehnični podatki

Dolžina
Širina
Debelina lepljenja
(s pomočjo pritiskal)
število etaž

Tehnički podaci

dužina
širina
debljina ljepljenja
(pomoču pritiskivača)
broj etaža

1500 – 3000 mm
800 – 1200 mm

25 – 90 mm
15 – 25 mm

1 – 4
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STISKALNICE tip SL – GC 

PREŠE TIP SL – GC

Stiskalnice so namenjene manjšim mizarskim delavnicam za občasno lepljenje v manjših količinah. So enostavne, zavzemajo maj-
hen prostor, nizka začetna investicija.
Stiskalnice so lahko kot: delovna miza, zidna izvedba, enostranska ali dvostranska izvedba, rotor izvedba.
Stiskanje je izvedeno z komprimiranim zrakom kateri preko gasilskih cevi deluje na zlepljence.
Delovna stranica je razdeljena na več segmentov. Vsak segment je samostojno krmiljen.

Preše su namenjene manjim stolarskim radionama za povremeno ljepljenje manjih količina. Su jednostavnije, zauzimajo mali pro-
stor, mala početna investicija. Preše mogu biti kao: radni stol, zidna verzija, jednostrana ili dvostrana ili rotor verzija.
Stezanje se vrši sa komprimiranim zrakom, koji preko vatrogasnih cjevi utječe na slepljene elemente. Radna stranica je podeljena 
na više segmenata. Svaki segment se samostalno krmili ručnim ventilom.

			 
Tehnični podatki

Dolžina
Višina
Debelina lepljenja
Št. Poravnalnih enot

Tehnički podaci

dužina
visina
debljina ljepljenja
broj poravnala

1000 – 4500 mm
 800 – 1500 mm
60, 100, 120 mm

1 – 7
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